
  
Demi arbre de transmission
adaptable Case Ih/John Deere
Référence : P1BEP001218

Détails

Demi arbre de transmission pour pont avant Carraro
Se monte sur certains modèles de la marque Case Ih/John Deere
Nombre de dents : 12 dents
Référence Origine : 0.900.0575.3, 00113455U1, 006500436C1,
1-33-742-755, 10/905688, 100544A1, 10905688, 113455U1,
133742755, 161312, 40870, 6500436C1, 8012103553001, 87759614,
898692, 90005753, 93-0250, 930250, A851318, CAR040870,
D10085820, ER040870, ER40870, P081405, R113976, S643096,
T643096, VA040870, VA40870

Un demi-arbre de cardan ou demi-arbre de transmission, est un
composant d'un système de transmission utilisé pour transmettre la
puissance entre deux parties non alignées d'un véhicule ou d'une
machine. Il est souvent utilisé dans les véhicules à traction arrière, les
véhicules à quatre roues motrices (4x4), les engins agricoles et
industriels, ainsi que dans d'autres applications.
Référence Origine : 0.900.0575.3, 00113455U1, 006500436C1,
1-33-742-755, 10/905688, 100544A1, 10905688, 113455U1,
133742755, 161312, 40870, 6500436C1, 8012103553001, 87759614,
898692, 90005753, 93-0250, 930250, A851318, CAR040870,
D10085820, ER040870, ER40870, P081405, R113976, S643096,
T643096, VA040870, VA40870 

Caractéristiques

B (mm) 23.3

F (mm) Non Connue

D (mm) Non Connue

H (mm) Non Connue

C (mm) Non Connue

L2 (mm) Non Connue

L1 (mm) Non Connue

G (mm) Non Connue

A (mm) 63.5

E2 (mm) Non Connue

E1 (mm) 45

Types de produits Cardan

L4 (mm) 28.5

Position 4

E3 (mm) 44
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