
  
Disque d'embrayage adaptable
Ford/New Holland
Référence : P1BEP001336

Détails

Disque d'embrayage adaptable pour tracteurs Ford/New Holland
Diamètre extérieur : 222mm
Diamètres intérieurs : 53,70/59mm
Nombre de dents : 22
Référence Origine : 48032943, 81871502, 83956599, 83976501,
83989830, 87518036, E8NN2A097AA, E8NN2A97AA,
E9NN2A097BA, E9NN2A97BA, E9NN2N097BA, E9NN2N97BA

Un disque d'embrayage fait partie du système d'embrayage dans les
véhicules équipés d'une transmission manuelle. Son rôle est crucial
pour permettre au conducteur de changer de vitesse en débrayant
temporairement le moteur de la transmission. Lorsque le conducteur
appuie sur la pédale d'embrayage, la plaque de pression est
désengagée du volant moteur. Cela permet au disque d'embrayage de
tourner librement avec le moteur sans transférer de puissance à la
transmission. Lorsque le conducteur relâche la pédale d'embrayage, la
plaque de pression serre le disque d'embrayage entre le volant moteur
et la plaque de pression. Cela crée une friction et transmet la
puissance du moteur à la transmission, permettant ainsi de faire
avancer le véhicule. Comme il est soumis à une forte friction, le disque
d'embrayage peut s'user au fil du temps. Lorsque cela se produit, il
peut nécessiter un remplacement. L'usure du disque d'embrayage est
souvent due à l'utilisation du véhicule, au style de conduite et à
d'autres facteurs.
Référence Origine : 48032943, 81871502, 83956599, 83976501,
83989830, 87518036, E8NN2A097AA, E8NN2A97AA,
E9NN2A097BA, E9NN2A97BA, E9NN2N097BA, E9NN2N97BA 

Caractéristiques

Ø Extérieur (mm) 222

Types de produits Disque de friction

Cannelure 22

Ø int 1 (mm) 53.70

Ø int 2 (mm) 59
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