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Détails

La Scie Circulaire Tracteur XYLOSCIE 700 T PRO, fièrement conçue
par la réputée marque RABAUD, incarne l'excellence dans la découpe
du bois. Dotée d'une lame de scie de 700 mm en carbure, elle offre
une capacité de coupe de 260 mm en un seul passage. Précise et
robuste, elle intègre un chevalet pivotant, une prise de force à 430
tr/min, et une lame G25 à denture alternée. Le poids équilibré de 310
kg assure stabilité et sécurité, renforcés par l'attelage 3 points N°1 et
N°2. Un investissement de choix pour des coupes nettes et efficaces,
la XYLOSCIE 700 T PRO garantit la performance à chaque projet.

Expédition entre 7 et 35 jours. Contactez-nous pour confirmer le
délai.

La Scie Circulaire Tracteur XYLOSCIE 700 T PRO, issue de la
prestigieuse marque RABAUD, incarne l'excellence dans le domaine
de la découpe du bois. RABAUD, renommée pour ses équipements
agricoles de haute qualité, a conçu cette scie circulaire pour offrir une
combinaison exceptionnelle de robustesse, de précision et de
puissance.

Dotée d'une lame de scie de 700 mm de diamètre avec des dents en
carbure, la XYLOSCIE 700 T PRO bénéficie de l'expertise de
RABAUD en matière de fabrication d'outils durables et performants. Sa
capacité de coupe impressionnante, atteignant un diamètre maximal
de 260 mm en un seul passage, est le fruit de l'engagement de la
marque envers l'efficacité opérationnelle.

Le chevalet porte-bûche pivotant, accompagné d'une pige de contrôle
de la longueur de la coupe, reflète la philosophie de RABAUD axée
sur la précision et la facilité d'utilisation. Alimentée par la prise de force
(PDF) à 430 tr/min, cette scie circulaire offre une plage de puissance
de 25 ch à 75 ch, illustrant la polyvalence et l'adaptabilité
caractéristiques des produits RABAUD.

Le poids équilibré de 158 kg, combiné à un attelage 3 points N°1 et
N°2, met en avant la robustesse et la stabilité qui sont la marque de
fabrique de RABAUD. La sécurité est également au c&oelig;ur de la
conception, avec un chevalet équipé d'un décrochement spécifique
pour éviter tout coincement du bois sur la lame.

La lame au carbure Ø700 G25, avec une denture alternée, témoigne
de l'innovation constante de RABAUD pour fournir des solutions de
coupe efficaces nécessitant peu de puissance tout en assurant une
coupe nette et franche.

La longueur de coupe est précisément contrôlée par une butée
réglable, soulignant l'engagement de RABAUD envers la
personnalisation et la flexibilité pour répondre aux besoins spécifiques
de chaque projet. En conclusion, la Scie Circulaire Tracteur
XYLOSCIE 700 T PRO de RABAUD est l'outil idéal pour les
professionnels du bois recherchant une solution performante, fiable et
précise, véritablement représentative de l'excellence que la marque
RABAUD incarne depuis des décennies. Cet investissement assure
une productivité maximale et une efficacité accrue dans les travaux de
découpe du bois.

La validation de votre commande implique :
-D'être en capacité de décharger le matériel : les produits peuvent
être lourd et volumineux. Il sera donc nécessaire de prévoir le
matériel pour le déchargement. Promodis et le transporteur ne
seront pas responsable du déchargement . Dans le cas d'une
impossibilité de livraison, les frais de port et de retour seront
déduits du remboursement



Pour s'assurer en tout point que ce produit correspond bien à
votre utilisation, contactez-nous au 02 38 63 90 49 afin de finaliser
la prise de commande.

Garantie cette scie circulaire est garanti pendant 12 mois à dater
de la livraison contre tout défaut de matière et de fabrication à
l'exclusion de tout dommage ayant pour origine une cause
étrangère aux produits, tels que défaut d'entretien, entretien
défectueux, accident, usure normale, ou tout autre incident ne
provenant pas de notre fait. Notre garantie se limite au
remplacement pur et simple dans le meilleur délai possible de
toute pièce ou partie à propos de laquelle il est établi un vice au
sens ci-dessus sans ouvrir droit à dommages et intérêts. Le
remplacement ne se fera qu'après examen des pièces en cause .

Caractéristiques

Marque RABAUD

poids (kg) 158

Entraînement PDF 500 tr/min (25 à 75 CH)

Attelage 3 points n°1 et 2

Transmission 2 courroies trapézoïdales

Type de produit Scie circulaire

Diamètre maxi bûche ronde (mm) 260

Diamètre maxi avec demi bûche (mm) 375

Diamètre de lame (mm) 600

Type d'acier de la lame Carbure

Dimensions (L x l x H) en (mm) 1100 x 860 x 1210

Déplacement Poignée + 2 roues de trasnport Ø 200 mm

Contrôle de la longueur de coupe Par butée réglable
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