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Référence : P6XS00916

Détails

Fiche mobile IP66-IP68
16A 2P+T 250

Une "fiche mâle monophasée" est un dispositif conçu pour être inséré
dans une prise femelle correspondante pour établir une connexion
électrique. Voici quelques points clés à connaître sur une fiche mâle
monophasée :

Monophasée : Cela signifie qu'il s'agit d'une connexion électrique
simple qui comprend une phase (L) et éventuellement une connexion
à la terre (E). Dans une configuration monophasée typique, il n'y a pas
de connexion neutre (N).

Fiche mâle : Il s'agit de la partie de la connexion électrique qui est
insérée dans une prise femelle correspondante pour établir une
connexion électrique.

Usage domestique et commercial : Les fiches mâles monophasées
sont couramment utilisées dans les appareils électriques domestiques
et commerciaux, tels que les appareils ménagers, les outils électriques
portatifs, etc.

Configuration de broches : Selon la norme utilisée dans votre région,
une fiche mâle monophasée peut comporter deux broches pour la
phase (L) et éventuellement une troisième pour la terre (E).

Normes de sécurité : Il est important de s'assurer que les fiches mâles
monophasées respectent les normes de sécurité électrique
appropriées pour éviter les risques d'électrocution et d'incendie.

En résumé, une fiche mâle monophasée est utilisée pour connecter
des appareils électriques à une source d'alimentation monophasée,
que ce soit dans un contexte domestique ou commercial. Elle est
essentielle pour garantir des connexions électriques sécurisées et
efficaces. 
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