
  
Pelle retro DEL MORINO
Référence : PDELM004

Détails

Del Morino : RES 10
Rétro pelle
Haute technologie, design et fiabilité donnent une valeur ajoutée au
RES 10. Leader incontesté dans le domaine de petites et moyennes
rétro pelles, de 10 à 35 HP.
Haute technologie, design et fiabilité font du RES 10 le leader
incontesté de l'excavation.

Del Morino : RES 15-20-30
Rétro pelle
Technologie, design et fiabilité donnent une valeur ajoutée à ces RES.
Leaders incontestés dans le domaine de petites et moyennes rétro
pelles, de 15 à 60 HP.

Del Morino : RES 10
Rétro pelle
CARACTÉRISTIQUES STANDARD
- ATTELAGE 3 POINTS 1ÈRE CATÉGORIE
- POMPE HYDRAULIQUE À ENGRENAGES ACTIONNÉE PAR PDF
À 540 TOURS/MIN.
- CAPACITÉ BAC À HUILE 13 LITRES
- 6 VÉRINS HYDRAULIQUES
- SIEGE POSITION SURÉLEVÉE, RÉGLABLE ET RELEVABLE
- BENNE EXCAVATION MODÈLE EXL 25
- DISPOSITIF DE STABILISATION DU 3ÈME POINT DE SÉRIE

POINTS FORTS :
- légère et flexible
- composants Made in Italy
- bras principal en acier DOMEX

Del Morino : RES 15-20-30
Rétro pelle
CARACTÉRISTIQUES STANDARD
- ATTELAGE À 3 POINTS 1ÈRE CATÉGORIE AVEC BRAS
STABILISATEURS
- POMPE HYDRAULIQUE À ENGRENAGES ACTIONNÉE PAR PDF
À 540 TOURS/MIN
- CAPACITÉ BAC À HUILE 15 LITRES
- 7 VÉRINS HYDRAULIQUES, DOUILLES AUTO-LUBRIFIANTES
- SIEGE POSITION SURÉLEVÉE, RÉGLABLE ET RELEVABLE
- BENNE EXCAVATION MODÈLE EXL 25 DE SÉRIE POUR RES 15 ;
EX 30 DE SÉRIE POUR RES 20 ; EX 35 DE SÉRIE POUR RES 30
- AXES TREMPÉES AVEC LUBRIFICATION INTERNE
- CIRCUIT HYDRAULIQUE INDÉPENDANT AVEC POMPE ET BAC À
HUILE

- DISPOSITIF DE STABILISATION DU 3ÈME POINT DE SÉRIE
- BLOCAGE HYDRAULIQUE POUR DÉPORT LATÉRAL STANDARD
POUR RES 30 ET OPZIONNEL POUR RES 15 ET 20
POINTS FORTS :
- légère et flexible
- composants Made in Italy
- bras principal en acier DOMEX
- large gamme de godets
- translation hydraulique 

Caractéristiques



Types de produits Pelle retro
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