
  
Mélangeuse à vis verticale GYRAX
Référence : PGYRA010

Détails

MÉLANGEUSES VERTICALES PAILLEUSES GYRAMIX TPF GYRAX
MÉLANGEUSES VERTICALES PAILLEUSES GYRAMIX TPA GYRAX
MÉLANGEUSES VERTICALES PAILLEUSES GYRAMIX SC TPF
GYRAX
DÉSILEUSES, PAILLEUSES, MÉLANGEUSES GYRAX

MÉLANGEUSES VERTICALES PAILLEUSES GYRAMIX TPF GYRAX
Les mélangeuses verticales pailleuses GYRAMIX TPF sont conçues
pour offrir une performance exceptionnelle dans le paillage et la
distribution, avec une turbine de paillage avant capable de traiter des
balles rondes ou cubiques jusqu'à 18 m. Disponibles en volumes allant
de 8 à 40 m³, elles offrent une grande flexibilité pour répondre aux
besoins variés des exploitations agricoles. Les modèles GYRAMIX
TPF se déclinent en plusieurs versions de distribution, incluant la
sortie directe, un tapis latéral ou un tapis arrière, permettant ainsi
d'adapter l'équipement à différents types d'applications. Pour choisir la
solution la plus adaptée à vos besoins spécifiques, n'hésitez pas à
consulter nos spécialistes qui sauront vous fournir des conseils
personnalisés.

MÉLANGEUSES VERTICALES PAILLEUSES GYRAMIX TPA GYRAX
La gamme GYRAMIX TPA est spécialement conçue pour le paillage
efficace, équipée d'une turbine de paillage arrière capable de traiter
des balles rondes ou cubiques jusqu'à 18 m. Avec des volumes variant
de 8 à 40 m³, ces machines offrent une grande polyvalence pour
s'adapter aux besoins de différentes exploitations agricoles. Les
GYRAMIX TPA se déclinent en plusieurs versions de distribution,
incluant la sortie directe, un tapis latéral, ou un tapis frontal, permettant
ainsi d'optimiser la répartition du paillage selon les configurations
spécifiques des chantiers. Pour choisir la solution la plus adaptée à
vos exigences, nous vous recommandons de solliciter les conseils de
nos spécialistes qui pourront vous guider vers l'équipement le mieux
adapté à vos besoins.

MÉLANGEUSES VERTICALES PAILLEUSES GYRAMIX SC TPF
GYRAX
La gamme GYRAMIX Série Compact TPF est équipée d'une turbine
de paillage avant, spécialement conçue pour le traitement de balles
rondes ou cubiques jusqu'à 18 m, offrant une distribution précise et
efficace. Avec des volumes allant de 16 à 22 m³, ces équipements
sont adaptés pour des opérations de paillage dans des espaces variés
tout en garantissant une grande capacité de traitement. La série
propose plusieurs options de distribution, incluant la sortie directe et le
tapis latéral, permettant ainsi d'ajuster la configuration en fonction des
besoins spécifiques de votre exploitation. Pour sélectionner
l'équipement le mieux adapté à vos exigences, nous vous invitons à
consulter nos spécialistes, qui sauront vous fournir des conseils
personnalisés pour optimiser votre choix.

DÉSILEUSES, PAILLEUSES, MÉLANGEUSES GYRAX
GYRAX propose une vaste gamme de désileuses, pailleuses, et
mélangeuses allant de 5,5 à 12 m³, conçues pour répondre
efficacement aux besoins des exploitations agricoles. Chaque modèle
est équipé d'un ou deux déméleurs qui alimentent régulièrement une
turbine de grand diamètre, assurant une performance optimale pour
mélanger des rations avec un faible pourcentage de fibres. Les
machines jusqu'à 8,5 m³ peuvent être dotées d'une griffe de désilage,
ajoutant ainsi à leur polyvalence. De plus, la goulotte de mélange est
orientable, permettant une distribution et un paillage à droite comme à
gauche pour une flexibilité accrue. Les options disponibles incluent



une goulotte orientable et un système de pesée, offrant des
fonctionnalités supplémentaires pour une gestion précise des rations. 

Caractéristiques

Types de produits Mélangeuse à vis verticale
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