
  
Équipements de ferme - autres
RABAUD
Référence : PRABA048

Détails

Fendeuse de pieux RABAUD POLYCOMPACT
Fendeuse de pieux RABAUD TRAÎNÉE

Fendeuse de pieux RABAUD POLYCOMPACT
La fendeuse de pieux POLYCOMPACT est un outil ultra-compact
conçu pour transformer vos billons en 2 ou 4 pieux de clôture avec
facilité, tout en conservant une grande mobilité. Grâce à sa conception
unique avec une poutre télescopique, elle n'a pas besoin d'essieu
supplémentaire pour le transport. Avec une puissance de 15 ou 18
tonnes selon le mode d'entraînement, cette fendeuse horizontale sur
tracteur peut fendre des billons sans effort. La poutre télescopique
repose directement sur le sol, permettant à l'opérateur de travailler à
une hauteur confortable et de manipuler les pieux facilement.
Lorsqu'elle est repliée, la machine devient ultra-compacte pour le
transport, assurant une grande mobilité. En fonctionnement, la poutre
se déploie sur quatre positions réglables pour fendre des pieux de
1,15 m, 1,50 m, 1,88 m ou 2,25 m. Le coin éclateur, monté sur un
vérin hydraulique, se déplace le long du châssis et possède une forme
tranchante puis évasée, permettant de fendre le bois proprement et
efficacement.

Fendeuse de pieux RABAUD TRAÎNÉE
La fendeuse de piquets TRAÎNÉE est conçue pour fendre des billons
de grande longueur, idéale pour la fabrication de grands pieux pour
l'arboriculture et les clôtures, tout en offrant une grande mobilité. Avec
une puissance de 15 ou 18 tonnes selon le mode d'entraînement, cette
fendeuse horizontale, tractée par tracteur, peut fendre des billons en 2
ou 4 pieux sans effort. Montée sur un essieu à deux roues avec une
flèche d'attelage, elle peut être facilement tractée par un tracteur de
faible puissance, garantissant une grande maniabilité. La fendeuse
TRAÎNÉE permet de fendre des pieux jusqu'à 2,60 mètres de long, ou
3,20 mètres avec une option de rallonge de table. Son coin éclateur,
facilement démontable par deux boulons, coulisse le long du châssis
IPE de la machine grâce à un vérin hydraulique. Sa forme tranchante
puis évasée tranche d'abord le bois avant de l'éclater proprement,
améliorant ainsi la productivité sans nécessiter de finir la course du
vérin. 

Caractéristiques

Types de produits Fendeuse de pieux
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