
  
Chaîne demi ronde 3/8" lp / 1,3 mm /
45 maillons entraîneurs
Référence : P8A140704145

Détails

Chaîne de tronçonneuse demi ronde LOW PROFILE. Pas de 3/8".
Epaisseur du maillon (jauge) : 1,3 mm
45 maillons
Gouge demi ronde
Conditionnement sous blister

La gamme de chaîne LOW PROFILE est destinée à un usage
professionnel pour tronçonneuses légères, idéale pour l'élagage et la
taille des arbres. 

Caractéristiques

Type 39 - 39 SPEED / 40-40 / KES35, KS30, KS35, KS40 / E1200, 1400E,
1500E, 2000, 2300, 3000, E125, 25A, KS, KSB, KE3500, KE4000,
KE3500 VARIO

Pas 3/8" LP

Pour modèle 39 - 39 SPEED / 40-40 / KES35, KS30, KS35, KS40 / E1200, 1400E,
1500E, 2000, 2300, 3000, E125, 25A, KS, KSB, KE3500, KE4000,
KE3500 VARIO

Types de produits CHAÎNE GOUGE DEMI RONDE

Jauge .050" (1,3 mm)

CARLTON N1C

WINDSOR 50R

OREGON 91VS

STHIL 63PM

SABRE 357

Nbre entraîneur 45

Longueur du guide 12" 30 cm

Pour guide type OREGON 120SDEA041 / 120SPEA041



Quantité dans conditionnement de vente 1
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